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< DC COOLING ® ZNEX FLOW

Leading Technology Into The Future

AMPLI FI CATORI DEL FLU&SBODLABILE RADIUSTABREBAIR AMPLIFIERS
Soffiare, pulire, raffreddare, asciugare, ventilare e aspirare, senza alcuna parte in movimento

Perché usarli!

Gl i ampl i fiegolatilieaono deiddmpliciie aon costosi sistemi che consentono, senza alcuna manutenzione, di
convogliare fumi, materiali leggeri, muovere grandi quantita di aria per raffreddare, soffiare, o asciugare.

Produce un flusso di aria, sfruttando I'effetto "Coanda”, che "coinvolge" un grande volume di aria dall'area circostante
posteriore, usando una piccola quantita di aria compressa, producendo un flusso complessivo pari a 17 volte (o piu,

asecondadei modell)diguel |l o del |l dar i aconompetaBvarseate bassa tuaorosita.

Usando solo aria compressa, € possibile controllare facilmente il flusso in uscita, o il grado di vuoto attraverso la
regolazione della pressione dell 6aria compressa e/ o dello
Entrambe le estremita del sistema possono essere canalizzate per le esigenzed el | 6appl i cazione, con
fresca in undarea specifica, o per aspirarne dei fumi per

Sono costruiti in alluminio anodizzato o acciaio inox, per applicazioni in alta temperatura o per il settore alimentare.
Léutilizzatore potr”™ regolare, poi bl occandol a, |l a di mens
rotazione. Tre i modelli disponibili

Caratteristiche

Senza parti in movimento, senza uso di elettricita

Leggero, compatto e movibile

Azionato senza elettricita.

Sostituisce i ventilatori per soffiare, pulire, asciugare, raffreddare e convogliare.

Alto coefficiente di amplificazione

On-off istantaneo, senza parti in movimento , senzaelettr i ci t© o pericolo dbéesplosi o

=A =4 =4 =4 -8 -9

Benefici del prodotto
1 Costruito e progettato per una durare di piu, perché anodizzato, rispetto a prodotti concorrenti, se usati in
ambienti difficili.

1 Minor consumo di aria compressa, rispetto a ejettori o tubi venturi.
f Senza manutenzione, con uscita e.portata doéaria faciln
Vant aggi ri spetto all duso di ventilatori

1 Disegno compatto, semplice, leggero, mobile.

1 Mosso da aria compressa, no elettricita, sicuro

1 No parti in movimento, no manutenzione

1 Leestremit”™ possono essere convogliate per trasporto fleg

Scelta dei prodotti

Comunque si scelga un sistema fisso o regolabile, la scelta dipende dal tipo di applicazione.

Il sistema fisso € indicato in applicazioni dove la robustezza & importante e la corrosione non & un problema.

La versione in alluminio, regolabile, & piu leggera e flessibile in quanto regolabile.

Le versioni regolabili in acciaio, sono per applicazioni dove la corrosione € un problema o per applicazioni nei settori
farmaceutico o alimentare.
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Come funziona | 6amtpbRegolabilet or e ddari a

Una piccola quantita di aria compressa entra nella camera anulare,
attraver so | 6e n tspinafpd attraversd udaapicdola
imboccatura ad anello, ad alta velocita all'interno dell'amplificatore ®\
su una superficie con profilo Coanda.

La cor r e ndampressa&Giaggiagpa al profilo Coanda,

all dinterno dell damplificatore, > aspi
circostante dal punto B, convertendo la pressione in flusso di aria
amplificato.
'l flusso doéaria amplificlusso, | Iscita
d'aria € amplificato ulteriormente a valle a punto D, con il
convogliamento di altra aria at:/ |ADJUSTABLEA|TAMP|-:F|ER|
Nex Flow™ Air Products Corp
Il regolatore =~ settato per una feritoia di uscita gkell da
pu, regolare | a bocca dbdéusoeita con una di mensione maggi
Coefficienti di amplificazione (aprox)
Mod. 40001 Mod. 40002 Mod. 40003
1:15 1:16 1:17
Tabella dimensioni
. . . K
Modello| Diametro esterno di uscita A B C D E F G (NPT)
1 10 2,0 1,25 1,0 0,98 1,38 1,88 2,88 R
40001 I 0
19 mm 50,8 31,8 25,4 24,9 35 47,8 73,2
20 3,0 2,0 1,06 1,64 15 2,25 3,25
40002 51 mm 76,2 50,8 26,9 41,7 38 57,2 82,6 3/8
40 55 4,0 15 3,02 2,6 3,5 50 R
40003 101 mm 140 102 38,1 76,7 66 89 127 I o
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ADJUSTABLE AIR AMPLIFIER
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MOD. 40001 & 40001S Rapporto di amplificazione 1:15
Pressioni/Consumi

Pressure vs. Air Consumption for Model 40001 & 40001S Adjustable Air Amplifier
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Pressioni/Flusso aria in uscita

Pressure vs. Air Flow At Outlet for Model 40001 & 40001S Adjustable Air Amplifier
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Pressioni/Velocitaal | 6usci t a

Pressure vs. Velocity At Outlet for Model 40001 & 40001S Adjustable Air Amplifier
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Pressioni/Velocitaal20d al | 6usci t a

Pressure vs. Velocity 12” From Outlet for Model 40001 & 40001S Adjustable Air Amplifier
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36" (914mm) >

Distance from
Outlet 24" (609mm) >

— |
e
@3" (@76mm) T A

Diameter of Flow  @6" (#152mm)
Pattern @8" (#203mm)

12" (305mm)

Model 40001 AIR AMPLIFIER SIZE 1 1/4"
AIR FLOW CHART
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MOD. 40002 & 40002S Rapporto di amplificazione 1:16
Pressioni/Consumi

Pressure vs. Air Consumption for Model 40002 & 40002S Adjustable Air Amplifier
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Pressure vs. Air Flow At Outlet for Model 40002 & 40002S Adjustable Air Amplifier
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Pressione/ Vel ocit? all 6uscita

Pressure vs. Velocity At Outlet for Model 40002 & 40002S Adjustable Air Amplifier
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Pressure vs. Velocity 12” From Outlet for Model 40002 & 40002S Adjustable Air Amplifier
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36" (914mm) >
Distance from 24" (609mm) o
Outlet
12" (305mm)
AIR FLOW -
Diameter of  ©6" (#152mm) T
Flow @8" (@#203mm)
Pattern  #10" (@254mm)

Model 40002 AIR AMPLIFIER SIZE 2"
AIR FLOW CHART
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MOD. 40003 & 40003S Rapporto di amplificazione 1:16
Pressioni/Consumi

Pressioni/flussoal | 6usci t a
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