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LAME DôARIA ï STANDARD AIR BLADE
TM

 AIR KNIFE 
Soffiare, pulire, raffreddare e asciugare  

 
Perché usarle!  
Le lame dôaria Standard sono facile da montare e mantenere, 
riducendo consumo dôaria compressa e i livelli di rumore.  
 
Produce un flusso "laminare" di aria lungo la sua lunghezza 
usando l'effetto "Coanda", che il "coinvolge" un grande volume di 
aria dall'area circostante congiuntamente ad una piccola quantità 
di aria compressa proveniente dalla lama dôaria, producendo un 
flusso complessivo pari a 30 volte quello dellôaria compressa 
usata. 
 
Con il risparmio nei consumi, il sistema si paga, in alcune 
applicazioni, nel giro di poche settimane. 
 
Nota: Il boccaglio di plastica delle lame dôaria, se lôaria non ¯ 
pulita, si deteriora rapidamente. Nexflow usa solo boccagli inox. 
 
A livello di informazione tecnica, si comunica che la lama dôaria versione X-Stream è più efficiente del modello Standard, 
anche se questa risulta economicamente meno costosa al momento dellôacquisto. 
 
Caratteristiche 
La lama di aria Standard Air BladeÊ sono un disegno a flusso pieno, con fissaggio posteriore, per evitare interferenze 
con il flusso d'aria trascinata , ottimizzando lôamplificazione dell'aria e riducendo al minimo i livelli di rumore . E' 
anodizzata per una maggiore durata . 

¶ Senza parti in movimento, senza uso di elettricità 

¶ Realizzata in alluminio anodizzato per una lunga durata. I modelli in acciaio inox sono disponibili per le 
applicazioni a temperatura elevata e ambienti corrosivi.  

¶ Disegno robusto. 

¶ Entrata aria sul retro e sui lati.  

¶ Flusso dôaria continuo lungo tutta la lunghezza della lama 

¶ Sostituisce tubi forati, getti aperti o ugelli, normalmente usati per soffiaggio, pulizia, asciugatura e raffreddamento 

¶ On-off istantaneo, senza parti in movimento , senza elettricità o pericolo dôesplosione 
 
 Benefici del prodotto 

¶ Costruito e progettato per una durare di più, rispetto a prodotti concorrenti, se usati in ambienti difficili.  

¶ Facile da accoppiare per flussi più lunghi.  

¶ Lunghezze componibili, garantendo uniformità di flusso 

¶ Riduzione del consumo energetico, in consumo di aria compressa, rispetto a sistemi tradizionali   

¶ La manutenzione libera con uscita controllata facilmente, sicuro da usare. 
  
Come funziona la lama tipo Standard Air BladeÊ Air Knife 
 
Lôaria compressa attraverso lôentrata posteriore A. Lôaria 
ambiente viene coinvolta nel punto B, dal flusso dellôaria 
compressa che lascia la lama, attraverso la feritoia. Lôaria 
coinvolta segue il profilo ñCoandaò sulla fronte della lama, C, 
che la direziona perfettamente in linea retta a 90°, creando 
una parete uniforme di aria lungo tutta la lunghezza della 
lama. Il flusso di aria amplificato, in uscita dal punto D, 
massimizza la velocità e la forza viene utilizzata al 
massimo, risultando in un flusso laminare di aria, come un 
foglio, il tutto con il minimo uso di energia, soffiando e 
rinfrescando. 
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Le lame dôaria, Standard Air Blade, sono disponibili in 8 lunghezze standard, per lôalluminio anodizzato e  7 lunghezze 
standard per lôacciaio inox: 3ò (76mm), 6ò (150mm), 8ò (203,2mm), non disponibile in inox, 12ò (300mm),  18ò (457mm), 
24ò (609,5mm), 30ò (761mm), 36ò (914mm). 

 
 

Tabella dimensioni 
 

Modello 
AA mm 
(pollici) 

A mm  
(pollici) 

B mm  
(pollici) 

C mm  
(pollici) 

D mm  
(pollici) 

E mm  
( ñ) 

F mm  
( ñ) 

G mm  
( ñ) 

H mm  
( ñ) 

N° Entrate 
posteriori 
( Laterali) 

10003 alluminio 76,2 (3ò) 15,9(0,625ò) - - 60,3 (2,375ò) 8,7 (0,344ò) 38,1(1,5) - - 1 (2) 

10003S inox 76,2 (3ò) 15,9(0,625ò) - - 60,3 (2,375ò) 8,7 (0,344ò) 38,1(1,5) - - 1 (2) 

10006 alluminio 152 (6ò) 25,4 (1ò) - - 127 (5ò) 8,7 (0,344ò) 76,2 (3ò) - - 1 (2) 

10006S inox 152 (6ò) 25,4 (1ò) - - 127 (5ò) 8,7 (0,344ò) 76,2 (3ò) - - 1 (2) 

10008 alluminio 229 (9ò) 30 (1.187ò) 60,2 (2,37ò) 143 (5,63ò) 162 (6,813ò) 8,7 (0,344ò) 101,6 (4ò) - - 1 (2) 

10008S inox 229 (9ò) 30 (1.187ò) 60,2 (2,37ò) 143 (5,63ò) 162 (6,813ò) 8,7 (0,344ò) 101,6(4ò) - - 1 (2) 

10012 alluminio 305 (12ò) 25,4 (1ò) 78,7 (3,1ò) 127 (8,9ò) 279 (11ò) 8,7 (0,344ò) 152 (6ò) - - 1 (2) 

10012S inox 305 (12ò) 25,4 (1ò) 78,7 (3,1ò) 127 (8,9ò) 279 (11ò) 8,7 (0,344ò) 152 (6ò) - - 1 (2) 

10018 alluminio 457 (18ò) 33,4 (1,3ò) 148 (5,8ò) 310 (12,2ò) 424 (16,7ò) 8,7 (0,344ò) 108 (4,25ò) 349 (13,75ò) - 2 (2) 

10018S inox 457 (18ò) 33,4 (1,3ò) 148 (5,8ò) 310 (12,2ò) 424 (16,7ò) 8,7 (0,344ò) 108 (4,25ò) 349 (13,75ò) - 2 (2) 

10024 alluminio 610 (24ò) 33,4 (1,3ò) 107 (4,2ò) 503 (19,8ò) 577 (22,7ò) 8,7 (0,344ò) 183 (7,3ò) 424 (16,7ò) 304,8 (12ò) 2 (2) 

10024S inox 610 (24ò) 33,4 (1,3ò) 107 (4,2ò) 503 (19,8ò) 577 (22,7ò) 8,7 (0,344ò) 183 (7,3ò) 424 (16,7ò) 304,8 (12ò) 2 (2) 

10030 alluminio 761 (30ò) 28,7 (1,13ò) 277 (10,92ò) 503 (19,8ò) 733 (28,87ò) 8,7 (0,344ò) 195 (7,66ò) 567 (22,34ò) - 2 (2) 

10030S inox 761 (30ò) 28,7 (1,13ò) 277 (10,92ò) 503 (19,8ò) 733 (28,87ò) 8,7 (0,344ò) 195 (7,66) 567 (22,34ò) - 2 (2) 

10036 alluminio 914 (36ò) 27,7 (1,09ò) 273 (10,75ò) 722 (28,42ò) 887 (34,92ò) 8,7 (0,344ò) 191 (7,53ò) 723 (28,47ò) 478 (18,8ò) 2 (2) 

10036S inox 914 (36ò) 27,7 (1,09ò) 273 (10,75ò) 722 (28,42ò) 887 (34,92ò) 8,7 (0,344ò) 191 (7,53ò) 723 (28,47ò) 478 (18,8ò) 2 (2) 

 
 
 

Dimensioni 
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Grafico pressioni/consumi 

 
 

Grafico pressioni/rumore 
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Nota: dati ricavati da prove eseguite usando una lama mod 12ò Standard Air Blade, con spessori uscita da 0,050mm. La 
forza ¯ stata misurata ad una distanza di 152mm (6ò)  
I valori effettivi possono variare in funzione delle tolleranze. 
Eô stimato in +30% di forza, usando uno spessore da 0,1mm (0,004ò) 
 
Spiegazione della tabella Force per inch 
La pressione viene misurata nella camera interna della lama dôaria e non controcorrente. 
I valori sono stati ricavati con una lama Standard da 12ò, usata per il test e estrapolati per pressioni finali pi½ alte. I valori 
cambieranno, cambiando il valore della lunghezza della lama. Più lunga è la lama, minore sarà la pressione interna nella 
camera e anche la forza diminuirà. Questo a causa del limitato volume della camera e anche a causa del limitato 
diametro dei fori di ingresso. 
Il valore stimato, della pressione allôinterno della camera della lama dôaria, ¯ ragionevolmente calcolato come una 
percentuale del valore della pressione di controcorrente. I valori relativi al tipo di linea di aria compressa, alla 
contropressione e la tipologia delle tubazioni, possono causare  grandi differenze nella forza effettiva prodotta e nella 
forza della pressione formatasi internamente alla camera della lama. 
Comunque, per applicazioni generali in ingegneria, il fattore di moltiplicazione, come mostrato nel grafico ñMultiplication 
factorsò pu¸ essere usato per stimare la pressione del plenum. Con questo valore ñMultiplication factorò si pu¸ ottenere 
poi la forza per pollice dal grafico di questa pagina. 
 
In generale, la forza del flusso ¯ maggiore per lunghezze corte delle lame dôaria. 
Se particolari applicazioni richiedono una forza maggiore, può essere meglio utilizzare varie lame di lunghezza piccola, 
assemblate tra loro, che una di lunghezza unica. 
 
Esempio:  
- 2 lame Standard da 12ò, ad una pressione di 5,6Bar (80PSIG), hanno una pressione in camera di 5,04Bar (72 PSIG) 
vedere grafico nella pagina seguente. La forza per pollice, dal grafico in questa pagina, risulta di 2,2, che moltiplicata per 
il numero di pollici (24), da un valore complessivo di 57,6oz (once) di forza. 
1 lama Standard da 24ò, dal grafico della pagina seguente, ha un fattore moltiplicante di 0,7, corrispondenti a 3,92Bar 
(56PSIG). La forza per pollice, dal grafico in questa pagina, risulta di 1,8, che moltiplicata per il numero di pollici (24), da 
un valore complessivo di 43,2oz (once) di forza. 
Nelle applicazioni dove la forza è critica, è opportuno usare piccole lame accoppiate. 
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Nota: Questi moltiplicatori sono basati su utilizzi di grandi quantit¨ di aria compressa, con linee da minimo 1ò, installati nel 
mezzo dellôimpianto. Se lôinstallazione ¯ localizzata nella parte terminale di linee lunghe, se ci sono carichi importanti, e 
se le linee sono piccole, il moltiplicatore può essere ridotto fino al 50%. 

 
Nota: Le performance delle lame Standard, relativamente al flusso, sono le stesse dei modelli X-Stream, in quanto la 
camera interna è la stessa, ma le lame X-Stream, grazie al loro disegno, usano il 15% in meno di aria compressa, che 
significa minore caduta di pressione e superiore pressione in camera, includendo minor rumore. La lama Standard è 
comunque meno costosa.
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Una lama mod 10003 da 3ò ¯ stata montata in maniera 
tale che raffreddi la lente di una videocamera, 
mantenendola, attraverso una barriera, costantemente 
pulita e secca. 

Due lame mod 10012  sono state installate su un 
condotto, una in alto e una in basso, per aspirare fumi 
ed esalazioni. Lôaria che lascia la lama creer¨ un 
eccellente vuoto allôinterno del condotto. 
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Velocit¨/pressione a 6ò di distanza 

 
Velocità/Distanza a 80PSIG 

 
 
La velocit¨ ¯ importante in quanto pu¸ determinare lôeffetto di raffreddamento ed ¯ connessa alla forza di soffiaggio. La 
velocit¨ varier¨ significativamente in relazione alla temperatura dellôaria ambiente . Pi½ calda ¯ lôaria, pi½ alta ¯ la velocit¨ 
e pi½ grande sar¨ lôamplificazione del flusso. Per tanto la tabella da una approssimazione. La velocità all'uscita della lama 
è più alta ma il dato è di nessun valore appena l'aria circostante è entrata e la velocità cade drammaticamente. Bisogna 
fare attenzione della velocità estremamente alta richiesta a valle  della lama. I dati forniti da Nexflow, possono essere 
verificati con anemometro. Ci saranno alcune variazioni, nelle misure, dovute a differenti pressioni dellôaria e alle 
condizioni atmosferiche. La velocità, tra le altre cose, dipende anche dal compressore. Questa pressione dipende anche 
dal diametro dei tubi, dalle cadute di pressione nel sistema, dalla distanza dal punto di pompaggio al punto dôutilizzo. 
Vedere il grafico pagina precedente.
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Calcolo del risparmio dôaria 
  
La tabella sotto mostra i consumi dôaria, a differenti pressioni, per vari tipi di fori e il consumo per pollice, delle lame dôaria 
Standard. 
Per ottenere il consumo dôaria di un foro in un tubo, ¯ necessario determinare la dimensione del foro e moltiplicare il 
consumo per il numero di fori nella lunghezza. 
 
Lôuso dôaria nelle lame Standard, è un dato riferito al pollice. Per il calcolo complessivo, moltiplicare il valore per pollice, 
per il numero di pollici di lunghezza della lama. 
 
 
Esempio: 
Prendiamo un tubo esistente, lunghezza 24ò, con fori da 3/32ò, spaziati di Ĳò, per un totale di 32 fori. A 5,6Bar (80PSIG) 
ogni foro consuma circa  266 SLPM (9,4 SCFM), per un totale di 8.516,4 SLPM (32*266). 
A 5,6Bar, una lama Standard, da 24 pollici, consuma 3,8 SCFM, (24x107,6) 2.583 SLPM (91,2 SCFM). 
Il risparmio, nel consumo, rispetto al sistema del tubo forato, è di 7.401SLPM (209,6 SCFM). 
 
Moltiplicando il valore del risparmio nel consumo, sopra riportato, per il numero di ore di utilizzo del sistema, per il costo 
orario, si potrà conoscere il risparmio annuale. 
 

Diametro fori di tubi e consumo dôaria per pollice 

 
 
 


